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DEKLARACJA ZGODNOSCI EC
Nr.02/X/2012

GERDA Sp. z 0.0. O/Warszawa, 02-232 Warszawa ul. topuszanska 49/53
GERDA Sp. z 0.0. O/Warszawa, 02-232 Warszawa ul. topuszariska 49/53

Producenta wyrobu:
Miejsce produkciji:

niniejszym deklaruje, ze wyrob:

Nazwa wyrobu: dwuskrzydiowe drzwi zewnetrzne, rozwieme peine GERDA TT PLUS DUO, GERDA TT MAX DUO
dwustronne drzwi zewnetrzne, rozwieme przeszklone GERDA GTT PLUS DUO, GERDA GTT MAX
DUO

jezeli sa wbudowane zgodnie z instrukcjg montazu, zamieszczong w dokumentaciji wyrobu, sg zgodne z postanowieniami:
e  Dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizania ustaw i aktow wykonawczych Panstw
Cztonkowskich dotyczacych Wyrobéw Budowlanych
e Normy PN-EN 14351-1+A1: 2010. Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Opis wyrobu:
Drzwi GERDA TT PLUS DUO, GERDA TT MAX DUO, GERDA GTT PLUS DUO oraz GERDA GTT MAX DUO, sg
przeznaczone do stosowania jako drzwi zewnetrzne, stanowigce zamknigcia otworow budowlanych w $cianach zewnetrznych,
oddzielajace klimat wewngtrzny budynku od klimatu zewnetrznego, w zakresie wynikajacym z okreslonych ponize
wiasciwosci technicznych, ktérych giéwnym, zamierzonym zastosowaniem jest przechodzenie osob pieszych, z wylaczeniem
drog ewakuacyjnych i lokalizacji, w ktorych sq wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.
Sa to dwuskrzydiowe drzwi rozwiemne, lewe lub prawe, otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz. Skrzydfa majg budowe
skrzynkowa, poszycie jest wykonane z blachy stalowej grubosci 06+0,7 [mm], ocynkowanej i powleczonej folig PCV.
Powierzchnia przeszklen w skrzydle czynnym moze wynosi¢ max: 0,18 [m?], a w skrzydle biemym 0,13 [m?].

Wymiary drzwi wszystkich w/w odmian sg nastepujace:

Tabela 1.
Szeroko$¢ [mm] Wysoko$¢ [mm]
w Swietle Skrzydia Skrzydta Zewnetrzna Skrzvdet Zewnetrzna Grubos$¢ skrzydet [mm]
oscieznicy | czynnego biernego oscieznicy il oscieznicy
1200+1400 955 320+520 1307+1507 2038,58 2102,5 56,5

Drzwi charakteryzujg sie podwyzszong odpormnoscia na wiamanie i speiniajg wymagania klasy RC2 (drzwi GERDA TT PLUS
DUO, GERDA TT MAXDUO) oraz klasy RC2N (GERDA GTT PLUS DUO, GERDA GTT MAXDUO ) wg PN-EN 1627:2011
(Certyfikat Zgodnosci IMP )*!

Drzwi zewnetrzne GERDA TT PLUS DUO, GERDA TT MAX DUO, GERDA GTT PLUS DUO, GERDA GTT MAX DUO posiadajg
wiaéciwosci techniczne zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 14351-1+ A1: 2011 , a w szczegdlnosci:

Wiasciwosci Wartos¢ deklarowana Raport

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (P1=2000Pa) C4 - wg PN-EN 12210:2001 LK - 1102/10/R04NK

Wodoszczelnosc: Metoda B - szczelno$¢ w 100 Pa 3B - wg PN-EN 12208:2001 LK - 1102/10/R04NK

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2 — wg PN-EN 12207:2001 LK - 1102/10/RO4NK

Wysokos$¢ i szerokosé spetnia — wg PN-EN 1529:2001 LK - 1102/10/R04NK

) Sita zamykajaca lub sita potrzebna do
Sity podtrzymania / utrzymania ruchu

operacyjne Okucie poruszane recznie (operowanie

LK - 1102/10/R04NK
LK - 1102/10/R04NK

klasa 3 — wg PN-EN 12217:2005
klasa 2 - wg PN-EN 12217:2005




klamka)
S'Jggfmfmsza“e palcami (operowanie | yaca 4 _ wg PN-EN 12217:2005 LK — 110211 0/R04NK
Odporno$¢ na odcigzenie pionowe klasa 4 — wg PN-EN 1192:2001 LK - 1102/10/R04NK
Wyrzymalods Odpornos¢ na skrecenie statyczne klasa 2 — wg PN-EN 1192:2001 LK - 1102/10/RO4NK
i Odporno$¢ na uderzenie ciatem ]
mechaniczna migkkim i ciezkim klasa 1 - wg PN-EN 1192:2001 LK - 1102/10/R04NK
a‘;‘:g;“n‘]’“ e Cala klasa 4 — wg PN-EN 1192:2001 LK — 110211 0/ROANK
Przenikalnos¢ cieplna dla:
drzwi GERDA TT PLUS DUO i GERDA TT MAX DUO 1,6 W/(m2K) NF-0520/A/LF-54/2006
drzwi GERDA GTT PLUS DUQ i GERDA GTT MAX DUO | 2,0 W/(m?K)

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriow badawczych, ktore braty udziat w ocenie zgodnosci wyrobu:
1. Zakiad i Laboratorium Konstrukcji i Elementow Budowlanych ITB warszawa ul.Ksawerow 21

* DRZWI GERDA TTiGERDATTPLUS - CERTYFIKAT ZGODNOSCI IMP Nr.P41/344/2009 (3570) Z1
DRZW!I GERDA GTT i GERDA GTT PLUS - CERTYFIKAT ZGODNOSCI IMP Nr.P41/343/2009 (3509) Z1
Laboratorium Badaf Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajacych Lekkich Przegrod
Budowlanych IMP Warszawa ul Duchnicka 3 Nr Akredytacji: AB 035
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